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Panelstängsel

Panelstängsel består av punktsvetsade paneler som fästs på
panelstolpar men hjälp av byglar eller brickor och skruvar
beroende på vilket system man väljer. Detta skapar en
säker och robust konstruktion samt ett effektiv skydd mot
till exempel inbrott. Tack vare sin stilrena design har
stålnätsplaner flera användningsområden:

För industri

För järnavägar

För sport

För privat egendom

Ett säkerhetsstängsel som kan kompletteras med slaggrindar,
skjutgrindar och vikgrindar med samma ifyllning 

Våra varmförzinkade paneler tillsammans med 60x40x2mm stolpar
och fästen är godkända enligt Trafikverkets föreskrifter.

Med hjälp av paneler kan du bygga ett stängsel upp till 3 meter med
50x70 stolpar och till 4 meter med 50x80 stolpar. Speciella sport-
fästen möjliggör en snabb montering och skapar mindre resonans
när bollen träffar stängslet. 

Paneler tillsammans med klassiska villagrindar eller smidesgrindar
skapar en estetisk inhägnad och pålitligt skydd.
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2D: RUT & RUT PLUS

Höjd på Panel Höjd på stolpe Antal byglar
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2D: RUT & RUT PLUS
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3D: BERTA

Höjd på Panel Höjd på stolpe Antal byglar
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ÖVRIG INFORMATION

Tillgängliga RAL- färger:

Blå-RAL 5010 Grön-RAL 6005 Grafit-RAL 7016 Grå-RAL 7030

Om du önskar en annan färg eller har några frågor tveka inte att kontakta oss!

Panelstängsel kompletteras med 60x40 stolpar med en godstjocklek på 1.5mm eller 2mm beroende på kraven.
Stolparna kan levereras för nedgjutning eller med en stolpfot. 

Vit-RAL 9016 Svart-RAL
9005/mat

Grafit-RAL 7016

kontakt@lbf.nu
0346- 941 00
Kabelvägen 15, 311 50 Falkenberg

www.lbf.nu

mailto:sofi.lindecrantz@byggbroderna.com
https://www.google.com/search?q=lbf+protec&rlz=1C1BYYL_svSE981SE981&oq=lbf+protec&aqs=chrome..69i57j35i39j0i10i512l3j69i60l3.2457j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&bshm=lbsc/1#

